
ANTENNE À 24 GHZ 18DB GAIN
AMG072-001 - Antennes

Antenne patch 4×8

Connecteur SMA

3,5 mm d’épaisseur (sans connecteur)

Très légère

RoHS et UL94

DESCRIPTION
AMG conçoit et fabrique des antennes pour de nombreuses applications. Les antennes imprimées sont généralement associées à des circuits
électroniques. Les antennes peuvent être à un ou plusieurs faisceaux, ou agiles si elles sont associées à des récepteurs et émetteurs MIMO.
Les antennes AMG072 sont des antennes avec un faisceau unique. Leur bande passante est étroite, mais leur épaisseur est très faible. Elles
peuvent être connectées au radar 3D.

U T I L I S A T I O N S

AMG conçoit et fabrique des antennes pour de nombreuses applications. Les antennes
imprimées sont généralement associées à des circuits électroniques. Les antennes peuvent
être à un ou plusieurs faisceaux, ou agiles si elles sont associées à des récepteurs et
émetteurs MIMO.
Les antennes AMG072 sont des antennes avec un faisceau unique. Leur bande passante
est étroite, mais leur épaisseur est très faible. Elles peuvent être connectées au radar 3D.

A P P L I C A T I O N S

Instrumentation radar
Détection de mouvement (capteurs)

I N F O R M A T I O N  C O M P L É M E N T A I R E C A R A C T É R I S T I Q U E S

Fréquence de 24.05 GHz à 24.25 GHz
Ouverture à -3dB 14×26 degrés
Gain typique 18 dB
Dimensions 30×60 mm
Connecteur SMA femelle

NOTICE : AMG Microwave se réserve le droit de modifier les spécifications, la mécanique et les caractéristiques du produit à tout moment et sans préavis.
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