
RADAR FAIBLE CONSOMMATION
AMG061 - Capteurs radar

Haute performance à prix bas

Conçu pour les applications à faible consommation
(solaire, batterie)

Mesure de distance

DESCRIPTION
Le capteur AMG061 offre une haute performance de détection et une polyvalence exceptionnelle pour divers applications de la gestion du trafic. Ce
radar Doppler à 24 GHz est bien adaptée aux utilisations à énergie solaire et aux batteries. Il a une fonction de réveil rapide qui permet deux
modes de consommation différentes pour le traitement de signal radar. Un avec un courant de 89mA (@ 12V) lorsque les cibles sont détectées et
les mesures de vitesse / distance effectuées, l’autre 29mA (@ 12V) quand il n’y a pas de signaux Doppler reçus, ce qui assure une faible
consommation globale.

U T I L I S A T I O N S

Mesure de vitesse embarqué (ferroviaire)
Mesure de vitesse ou détection de présence pour les signalisations dynamiques. 

A P P L I C A T I O N S

Les panneaux radar pédagogique
Les panneaux de signalisation dynamique qui
s’activent avec le mouvement
La détection de contre sens
La gestion de feux tricolores
Le contrôle temporaire du trafic

I N F O R M A T I O N  C O M P L É M E N T A I R E C A R A C T É R I S T I Q U E S

Mesure de vitesse des véhicules jusqu’à 255
km//h
Distance de détection réglable (10 m à 150 m)
Une mesure en 50 ms avec une précision de 1
km/h
Jusqu’à 14 seuils de vitesse paramétrables
En standard RS232, disponible en RS485 ou
UART
Plusieurs programmes disponibles adaptés aux
besoins

NOTICE : AMG Microwave se réserve le droit de modifier les spécifications, la mécanique et les caractéristiques du produit à tout moment et sans préavis.
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